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Produzione  e  commercio di DETERGENTI  -  DISINCROSTANTI  -  DISINFETTANTI 
per l’industria alimentare, allevamenti  e prodotti specifici per il trattamento di ogni tipo di mungitrice.  

Prodotti per la casa, ristoranti e convivenze. Prodotti chimici per il trattamento delle piscine. 
 

SPECIFICA COMMERCIALE DEL PRODOTTO 
 

IPOCLORITO DI SODIO 14%-15% P/P DI CLORO ATTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Soluzione giallo-verdastra, chiara 
 
Odore caratteristico di cloro. La soluzione è molto ossidante, candeggiante, 
disinfettante e agisce in modo corrosivo sulla pelle. Il contenuto di cloro attivo 
diminuisce durante il trasporto e l’immagazzinaggio. Temperature elevate 
favoriscono tale reazione. 
 
Cloro attivo (cloro efficace): min. 195 g/l (ca. 15% del peso = 19% del vol.) 
Densità: ca. 1,26 g/ml a 20°C 
Contenuti di alcali liberi (NaOH): < 1% 
Ferro (Fe): < 0,2 ppm 
Mercurio (Hg): esente da mercurio 
Metalli pesanti espressi in piombo (Pb): < 1 ppm 
 
 

ASPETTO: 

 

CARATTERISTICHE: 

 

 

 

 

SPECIFICHE DEL 

PRODOTTO: 

 
 
 
 

Valori conformi a DIN 19608 di giugno 1976 (ipoclorito di sodio per la depurazione dell’acqua). 
Valori conformi alla ÖNORM C 9002 del 1 settembre 1982 (soluzione di ipoclorito di sodio per la depurazione 
dell’acqua). 
Valori conformi alla ÖNORM EN 901, ipoclorito di sodio per la depurazione di acqua ad uso umano 
 

DATI AGGIUNTIVI: 

 

 

IMBALLAGGIO E 

IMMAGAZZINAGGIO: 

 

 

 

 

MISURE DI 

PROTEZIONE: 

 
 
 
 

Valore del pH: ca. 13 
In caso di reazione con acidi si forma gas di cloro, aeriforme, tossico. 
 
Materiali idonei: 

� Acciaio gommato (vagoni cisterna, autobotti stradali) 
� GFK: autobotti stradali 

Nell’immagazzinaggio: 
� Recipienti di acciaio gommato, GFK, PVC-GFK, vetro, ceramica, porcellana. 
� Immagazzinare separatamente da acidi. 

 
In fase di lavorazione indossare equipaggiamento di protezione – guanti, 
grembiule, stivali d materia sintetica o di gomma e anche occhiali di protezione a 
chiusura ermetica o schermo di protezione. 
In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare e sciacquare immediatamente 
e abbondantemente. Contattare un medico 
 


